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CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

PERMANENTE INNOVACION Y SERVICIO
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“Poberaj SA se reserva el derecho de 
modificar las características y medidas 
de sus productos sin previo aviso”.
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MANGUERAS ARMADAS
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Rev. 02/2016

RECOMENDADA PARA: Aplicaciones hidráulicas de extremamente alta presión. Para circuitos en donde va aumentando al 
presión de agua o sistemas de chorro.
Cumple con la norma ISO 1307.

TUBO: Caucho sintético especial resistente a los aceites minerales, vegetales, hidráulicos y fluidos a base de glicol.

REFUERZO: Para 3/8" son 4 capas de alambre de acero de alta resistencia y para 1/2" y 3/4" son 6 capas de alambre de acero 
de alta resistencia, arrollados en espiral en direcciones alternadas.

COBERTURA: Caucho sintético resistente al aceite, a la abrasión y al clima. Color negra.

LIMITES DE TEMPERATURA: De -50°C a +100°C (-58°F a +212°F).

CONEXIONES: Prensadas. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.
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MANGUERA CON ESPIRLAES DE ACERO PARA MUY ALTA PRESIÓN

Mangueras Hidráulicas Para Extremadamente Alta Presión
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