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En POBERAJ SA comercializamos  válvulas y componentes para la industria
del control de fluidos. Con más de 75 años de trayectoria, aportamos a cada
proyecto nuestros conocimientos y recursos tecnológicos, con el objetivo de 

ofrecer productos adaptados a cada necesidad, brindando soluciones 
profesionales para industrias exigentes como petróleo y gas, química, 

petroquímica, farmacéutica y minería.
Nuestro enfoque está en ofrecer soluciones personalizadas, pensadas para las 

necesidades únicas de cada cliente.



• Materiales de fabricación: acero al carbono (ASTM A105, A216 WCB, A350 LF2), acero inoxidable (ASTM A351 CF8M, A182 F304/316, AISI 304L/316L), 
   aleaciones especiales (Monel 400, Alloy C22, Duplex), entre otros.
• Opciones de accionamiento: manual con palanca o caja reductora, automatización neumática o eléctrica según necesidad del cliente.
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Tres piezas
Tamaños: 1/4" a 2" 
Pasaje: Standard - Total 
Serie: ASME 150 a 900 
Presión: Vacío a 155 bar (2250 psi )
Temperatura: -60ºC a 260ºC 
(-76ºF a +500ºF) 
Extremos: 
NPTH-BSPTH-SW-BW-Extend. 

44 Series

Tres piezas - Alta presión
Tamaños: 1/4" a 2" 
Pasaje: Standard - Total 
Serie: ASME 1500 a 2500 
Presión: hasta 414 bar (6000 psi) 
Temperatura: -60ºC a 260ºC
(-76ºF a +500ºF) 
Extremos: NPTH -BSPTH - SW - BW. 

HP27 Series

Dos piezas - Alta presión
Tamaños: 1/4" a 2”
Pasaje: Standard - Total
Serie: ASME 1500 a 2500
Presión: hasta 414 bar (6000 psi)
Temperatura: -60ºC a 260ºC
(-76ºF a +500ºF)
Extremos: NPTH - BSPTH 

HP15 Series

Esfera flotante y guiada
Tamaños: 1/2" a 12"
Pasaje: Total
Serie: ASME 150 / 300 / 600
Presión: Hasta a 105 bar (1500 psi)
Temperatura: -60ºC a 260ºC
(-76ºF a +500ºF)
Extremos: RF

82 Series

Dos piezas – Válvula petrolera integral
Tamaños: 1-1/2″ , 2″ , 2-1/2″
Pasaje: Standard – Total
Presión: hasta 210 bar (3000 psi)
Temperatura: -60°C a 260°C
(-76°F a +500°F)
Extremos: Roscadas

46 Series

Esfera flotante y guiada
Tamaños: 1″ a 6″
Pasaje: Reducido
Serie: ASME 150 / 300
Presión: Hasta a 50 bar (740 psi)
Temperatura: -60°C a 260°C
(-76°F a +500°F)
Extremos: RF

31 Series

Tres piezas - Alta presión 
Tamaños: 1/4" a 2" 
Pasaje: Standard - Total 
Presión:1/4" a 1"PR hasta 345 bar 
(5000 psi) 
1 1 /2" a 2"PR hasta 210 bar (3000 psi) 
Temperatura: -60ºC a +260ºC
(-76ºF a +500ºF) 
Extremos: NPTH - BSPTH - SW - BW.

HP44 Series

Tres piezas
Tamaños: 2", 2-1 /2”, 3", 4" (300)
Pasaje: Standard - Total
Serie: ASME 150 - 300 - 600
Presión: hasta 102 bar (1480 psi)
Temperatura: -60ºC a 260ºC
(-76ºF a +500ºF)
Extremos: NPTH - BSPTH - SW - BW.

45 Series

Tres piezas - Tres vías
Tamaños: 1/4" a 2" 
Pasaje: Standard - Total 
Serie: ASME 150 a 900 
Presión: Vacío a 155 bar (2250 psi) 
Temperatura: -60ºC a 260ºC 
(-76ºF a +500 ºF) 
Extremos: NPTH - BSPTH - SW - BW. 

T44 Series

10000 PSI - Dos cuerpos - Alta presión
Tamaños: 1/4" a 1"
Pasaje: Standard - Total
Serie: PN700
Presión: hasta 700 bar (10000 psi )
Temperatura: -60ºC a 232°C 
(-76ºF a +500ºF)
Extremos: NPTH

HP 29 Series

Esfera guiada trunnion
Tamaños: 2″ a 12″
Pasaje: Reducido – Total
Serie: ASME 600 / 900 / 1500
Presión: Hasta a 255 bar (3750 psi)
Temperatura: -60°C a 260°C 
(-76°F a +500°F)
Extremos: RF / RTJ

84 Series

Esfera flotante
Tamaños: 1/2″ a 2″
Pasaje: Reducido
Serie: ASME 600 a 2500
Presión: Hasta 414 bar (6000 psi)
Temperatura: -60°C a 260°C 
(-76°F a +500°F)
Extremos: RF

44R Series

Oil&Gas / Industrial
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Tamaños: Todos
Pasaje: Standard – Total
Serie: Todos
Presión: Todos
Temperatura: -269°C a 310°C (-453 °F 
a +590 °F)
Extremos: Todos
Materiales:Acero carbono,Acero 
inoxidable.
Accionamiento: Manual / Actuador.

Vástago extendido

Tamaños : Todos
Pasaje: Standard – Total
Serie: Todos
Presión: Todos
Temperatura: -269°C a 310°C 
(-453°F a +590°F)
Materiales:Acero carbono,Acero 
inoxidable.
Accionamiento: Manual.

Dispositivo de bloqueo

SW Nipple – ASME B16.11 Socket Weld 
Extendido
BW Nipple – ASME B16.25 & B36.10M Butt 
Weld Extendido
PL Nipple –ASME B16.11 Extremo plano 
extendido
Largo estándar: 100mm
Tamaños de válvulas: 1/4″ a 4″
Pasaje: Standard – Total
Serie: Todos
Presión: Todos
Temperatura: -269°C a 310°C 
(-453°F a +590°F)
Materiales: Acero carbono, Acero 
inoxidable.
Accionamiento: Manual / Actuador.

Extremos prolongados

Mecanismo manual con 
retorno a resorte
Tamaños: 1/4″ a 2″
Pasaje: Standard – Total
Serie: 150 a 800
Presión: hasta 2000 psi (140 bar)
Temperatura:–40 a +150°C 
(–40 a +302°F)
Materiales: Acero inoxidable
Accionamiento: Manual.

1000WOG WCB Y CF8M
Presión: 1000 PSI
Temperatura: -20ºC 180ºC
Construcción en ASTM A-351 CF8M
Vástago Inexpulsable
Opcional: Mecanismo de bloqueo y 
traba para candado.
Rosca estándar: ISO 228-1, ISO 7-1,NPT, 
DIN2999/259
Pruebas de inspección: 
API598,EN12266-1
Fundición aprobada: AD 2000-WO.

Válvula esférica de 3 piezas 

 
1000WOG CF8M
Presión: 1000 PSI
Temperatura: -20ºC 180ºC
Construcción en ASTM A-351 CF8M
Vástago Inexpulsable
Opcional: Mecanismo de bloqueo y 
traba para candado.
Rosca estándar: ISO 228-1, ISO 7-1,NPT, 
DIN2999/259
Pruebas de inspección: 
API598,EN12266-1
Fundición aprobada: AD 2000-WO.

Válvula esférica de 2 piezas 

 
1000WOG WCB
Presión: 1000 PSI
Temperatura: -20ºC 180ºC
Construcción en ASTM-A216-WCB
Vástago Inexpulsable
Opcional: Mecanismo de bloqueo y 
traba   para candado.
Rosca estándar: ISO 228-1, ISO 7-1,NPT, 
DIN2999/259
Pruebas de inspección: API598, 
EN12266-1
Fundición aprobada: AD 2000-WO.

Válvula esférica de 3 piezas 

 
Tipo de almohadilla de montaje 
1000WOG
Presión: 1000 PSI
Temperatura: -20ºC 180ºC
Construcción en ASTM A-351 CF8M
Vástago Inexpulsable
Opcional: Mecanismo de bloqueo y 
traba para candado.
Rosca estándar ISO 228-1, ISO 7-1,NPT, 
DIN2999/259
Pruebas de inspección: API598, 
EN12266-1
Fundición aprobada: AD 2000-WO.

Válvula esférica de 3 vias

Línea ECO

Accesorios
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Tres piezas – Criogénica
Tamaños: 1/4″ a 4″
Pasaje: Standard – Total
Serie: ASME 150 / 300 / 600
Presión: hasta 105 bar (1500 psi)
Temperatura: -270°C a 200°C 
(-452°F a +392 °F)
Extremos: Roscadas / Soldadas
Materiales: ASTM A182 F304L-316L.
Accionamiento: Manual / Actuador
Fluidos: GNL (Almacenamiento, 
distribución y transporte),CO2, 
Metano, Argón, Aire, Nitrógeno, 
Hidrógeno, Helio.

Z27 Series

Dos piezas – Alta presión – Criogénica

Tamaños: 1/4″ a 2″
Pasaje: Standard – Total
Serie: ASME 1500 & 2500
Presión: hasta 414 bar (6000 psi)
Temperatura: -269°C a 200°C
(-452°F a +392°F)
Extremos: Roscadas
Materiales: ASTM A182 F304L-316L.
Accionamiento: Manual / Actuador
Fluidos: GNL (Almacenamiento, 
distribución y transporte),CO2, Metano, 
Argón, Aire, Nitrógeno, Hidrógeno, 
Helio.

Z15 Series

Tres piezas RF – Criogénica
Tamaños: 1/4″ a 4″
Pasaje: Standard – Total
Serie: ASME 300 / 600
Presión: hasta 105 bar (1500 psi)
Temperatura: -269°C a 200°C 
(-452°F a +392 °F)
Extremos: Bridadas
Materiales: ASTM A182 F304L-316L.
Accionamiento: Manual / Actuador
Fluidos: GNL (Almacenamiento, 
distribución y transporte),CO2, 
Metano, Argón, Aire, Nitrógeno, 
Hidrógeno, Helio.

Z27R Series 

Válvulas globo Criogénicas ON-OFF

Tamaños: 1/2″ a 2″ (DN15 a DN50)
Pasaje: Total
Serie: PN 50
Presión: hasta 50 bar (720 psi)
Temperatura: -196°C a 80°C 
(-321°F a +176°F)
Extremos: Roscadas / Soldadas
Materiales: ASTM A351 CF8M
Accionamiento: Manual / Actuador
Fluidos: GNL (Almacenamiento, 
distribución y transporte),CO2, Metano, 
Argón, Aire, Nitrógeno, Hidrógeno, 
Helio.

Z13 Series

Criogénicas GNL
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Dos vías – Instrumentación & 
Servicios generales
Tamaños: 1/4″ – 3/8″ – 1/2″
Pasaje: Standard – Total
Serie: 2500
Presión: hasta 414 bar (6000 psi)
Temperatura: –40 a 150°C 
(–40°F a 302°F)
Extremos: Roscadas / OD
Materiales: ASTM A351 CF8M
Accionamiento: Manual / Actuador.

71 Series

Válvula esférica para alta presión
Instrumentación & Servicios 
generales.

Tamaños: 1/4″ a 2″
Pasaje: Standard – Total
Serie: ASME 1500 & 2500
Presión: hasta 414 bar (6000 psi)
Temperatura:-60°C a 260°C 
 (-76°F a +500°F)
Extremos: Roscadas
Materiales: ASTM A105 / ASTM A182 
F304L-316L / Monel 400 / Alloy C22 / 
Duplex 
Accionamiento: Manual / Actuador.

HP15A Series

Tres vías – Instrumentación & 
Servicios generales
Tamaños: 1/4″ – 3/8″ – 1/2″
Pasaje: Standard
Serie: 2500
Presión: hasta 414 bar (6000 psi)
Temperatura: –40 a 150°C 
 (–40°F a 302°F)
Extremos: Roscadas
Materiales: ASTM A182 F316
Accionamiento: Manual / Actuador.

14N3 Series

Válvula de retención (Check) para 
servicios severos Instrumentación & 
servicios generales.
Mecanismo de cierre: Pistón obturador 
(Poppet)
Tamaños: 1/4″ a 1″
Serie: 5000 – 6000
Presión: hasta 414 bar (6000 psi)
Temperatura: -60°C a 220°C 
(-76°F a +428°F)
Extremos: Roscadas
Materiales: ASTM A182 F316L / Monel 
400 / Alloy C22 / Duplex, otros.

41 Check

Válvula de exceso de flujo para 
montaje en línea Instrumentación & 
Servicios generales

Mecanismo de cierre: Pistón obturador 
(Poppet)
Tamaños: 1/4″ a 1″
Presión: hasta 310 bar (4500 psi)
Temperatura: -60°C a 220°C
(-76°F a +428 °F)
Extremos: Roscadas
Materiales: ASTM A182 F316L / ASTM A105.

42 Exceso de flujo
Contamos con kit de reparación para 
todos nuestros productos.
Compatibilidad: consultar por marcas 
y modelos disponibles.

Kits de reparación

Accesorios de control

Instrumentación

Tipo: Rotativos, lineales y modulantes
Torque de salida: Hasta 15.000 Nm
Patrón de anclaje: ISO 5211
Grados de protección: Ex-proof, ATEX, IECEx, 
IP67,IP68, SIL 3
• Actuadores neumáticos Piñón y Cremallera 
• Actuadores neumáticos de Yugo Escocés.
• Actuadores neumáticos a diafragma
• Actuadores lineales
• Actuadores hidráulicos
• Operadores de emergencia, hidráulicos, y cajas 
de desacople.

Actuadores 

• Indicadores de posición 
• Cajas de límites (Limit switch box) 
• Válvulas solenoide (Namur) 
• Posicionadores inteligentes 
• Amplificadores de volumen de aire
• Válvulas de control de flujo y velocidad 
• Válvulas Lock-up
• Sensores de proximidad 
• Reguladores y filtros de aire 
• Kits de montaje. 

Accesorios
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Material: Acero al carbono, Acero 
Inoxidable, Acero Aleado
Tamaño Nominal: NPS 2″~24″, DN 50~600
Presión: Clase 150~2500, PN 10~420
Temperatura: -60 °C ~ +250 °C
Operador: Manual, Neumático, 
Eléctrico,Etc.
Aplicación: Adecuado para Petróleo, 
Industria Química, Metalurgia, Industria 
Ligera, Centrales Eléctricas, Suministro de 
agua para construcción urbana, 
condiciones de trabajo a baja 
temperatura y tuberías de larga 
distancia como petróleo, gas y gas 
natural.

Doble bloqueo y purga

Material del cuerpo: Acero Al Carbono, 
Acero Inoxidable, Acero Aleado
Tamaño Nominal: NPS 2″~8″, DN 50~200
Presión: Clase 150~600, PN 10~100
Temperatura: -60 °C ~ +550 °C
Internos: Carburo de tungsteno HVOF, 
Carburo de cromo, Stellite 6
Clase de cierre: IV, V, VI
Diseño: B16.34, API 608, API 6D
Extremos: Bridados, roscados, 
para soldar.
Operador: Manual, Neumático, Eléctrico.

Válvula de cierre metal-metal

Tamaños: 1/2″~4″
Pasaje: Reducido – Total
Tipo: Esfera guiada – Esfera flotante
Serie: ASME 150~2500
Presión: Hasta 420 bar (6000 psi)
Temperatura:-60°C a +260°C(-76 °F a 
+500 °F)
Extremos: Roscados, bridados, para 
soldar
Materiales: ASTM A105 / ASTM A350 LF2 / 
ASTM A182 F316
Accionamiento: Manual / Caja reductora 
/ Actuador.

Válvulas para aplicaciones
petroleras

Gas natural comprimido (GNC), Gas 
natural vehicular (GNV), Biometano, Gas 
natural licuado (GNL), Gas licualdo de 
petróleo (GLP), Nitrógeno, Oxígeno, Helio, 
Argón, Hidrógeno, Amoníaco, Cloro, entre 
otros. 
Material del cuerpo: Acero Al Carbono, 
Acero Inoxidable, Acero Aleado
Tamaño Nominal: NPS 1/4″~8″, DN 8~200
Presión: Clase 150~2500, PN 10~420
Temperatura: -60 °C ~ +260 °C.

Válvulas para gases especiales

ESFERICAS ON-OFF / Todos los 
modelos, series y tamaños
Ofrecemos un servicio integral en 
automatización de válvulas, desde 
soluciones simples a complejas, 
estándar o personalizadas, aplicando 
las últimas tecnologías en sistemas 
neumáticos, eléctricos o hidráulicos.
* Actuadores de doble efecto (aire)
* Actuadores de efecto simple 
(aire-resorte)  
* NA / NC
* Actuadores eléctricos
* Paquetes de válvulas de cierre 
 y actuadores
* Paquetes de válvulas de control 
 y actuadores
* Válvulas de cierre SDV, BDV, ESDV, XV.

Automatización de válvulas

• Válvula esférica de bola segmentada
• Válvula rotativa de giro excéntrico
• Válvula mariposa concéntrica
• Válvula mariposa de doble excentricidad
• Válvula mariposa de triple excentricidad
• Válvulas de cierre SDV, BDV, ESDV, XV.

Válvulas de control rotativas
Automatización de válvulas

Tamaños: 1″ a 24″
Conexiones: RF – RTJ – BW – SW – NPT
Clase y presión: ASME B16.34 CL 150 a CL 600
Clase de cierre: ANSI B16.104 & IEC 
60534-4 CL IV a VI
Temperaturas: -200 a +230°C
Materiales: WCB – WC6 – CF8 – CF8M
Accionamiento: Actuador a diafragma, 
pistón y eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Asiento único o guiado por jaula
• Balanceada o desbalanceada
• Característica igual porcentaje, lineal y 
de apertura rápida
• Trims anti-cavitación, anti-ruido y multi etapa
• Disponibles diseño para temperatura 
criogénica
• Actuadores normal abierto, normal 
cerrado o doble efecto.

Válvulas de control
Tipo Globo de Vástago deslizante

• Acción local manual
• Comando remoto
• Bloqueo automático por baja presión
• Bloqueo automático por alta presión
• Bloqueo por alta presión, abre por baja 
presión
• Inhibición de apertura por alto valor de 
  presión diferencial
• Bloqueo automático por caída de presión 
  (line break)
• Bloqueo automático por exceso de flujo.

Automatización de válvulas
Sistemas de control

De uso especial






