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FORMA DE ENTREGA

• Calidad Standard:

• Calidad Especial:

Consultar con nuestro departamento de Ventas

 TOLERANCIAS

Las tolerancias de medidas de nuestros productos son:

Ancho (±) 1%

INFORMACION TECNICA 
PLANCHAS DE GOMA de uso industrial Con o Sin tela

ESPESOR (mm) LARGO NORMAL (mts.) ANCHO NORMAL (mm)

1 a 3
4 a 6

7 a 10
10 a 25

Entre 7 y 20
5 y 15
4 y 6
3 y 4

900
900

1000
1000

ESPESOR (mm) TOLERANCIA ADMISIBLE (mm)

Hasta 1,5
1,6 a 1,9
2 a 3,9

4 a 12,0
13 a 20,0

Mas de 20,0

± 0,25
± 0,30
± 0,40
± 0,60
± 0,80
± 1,00

01

0.5

1

1.5

2

2.5

16 kg.

25 kg.

35 kg.

43 kg.

53 kg.

20 mts.

18 mts.

18 mts. 

16 mts.

15 mts.

15 mts.

12 mts.

11 mts. 

10 mts.

7 mts.

6 mts.

6 mts.

6 mts. 

3 mts.

4 mts.

3.5 mts.

4 mts.

3

4

5

6

7

63 kg.

66 kg.

77 kg.

87 kg.

75 kg.

8

9

10

13

16

73 kg.

87 kg.

92 kg.

64 kg.

97 kg.

19

25

96 kg.

152 kg.

ESP. KG./ROLLO MT./ROLLO ESP. KG./ROLLO MT./ROLLO ESP. KG./ROLLO MT./ROLLO ESP. KG./ROLLO MT./ROLLO

Las planchas se comercializan por rollo.

El precio es por Kg.

A continuación detallamos relación entre Peso - Espesor - Metro del rollo

Esta tabla conrresponde a las planchas códigos U2000, U2001, U2002, U2003, U2004, U2005, U2007, U2008, U2009 y U2010. La plancha código U2006 tiene 

otra relación.
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 ALMACENAJE

Las  planchas de goma deben almacenarse en lugar fresco y seco, preferentemente oscuro, evitando la 

irradiación solar directa y la influencia de los rayos ultravioletas.

 CÁLCULO DEL PESO/METRO

Se debe utilizar la siguiente fórmula

Peso = Ancho • Largo • Espesor • Peso Especifico

UNIDADES:

Ancho = cm        Espesor = cm

Largo = cm         Peso Especifico = Kg. /Dm³. - gr. /cm³

EJEMPLO:

Plancha DUMATEN ancho 900mm., espesor 5 mm.,
δ = 1,11 gr./cm³

Peso = Ancho • Largo • Espesor • δ
Peso = 90 cm • 100 cm • 0,5 cm • 1,11 gr./cm³

Peso = 4.995 g = 4.995 Kg. (valor aproximado)

NOTA:

• Según el requerimiento de uso, las planchas pueden ser fabricadas con 1 o mas telas de poliamida de 

alta tenacidad y con impresión reticulada de tela en una o ambas caras, de manera que no es necesario 

raspar la parte inferior de la plancha para pegarla sobre metal.

Para ampliar información, consulte con nuestro departamento Técnico – Comercial.
(oficinatecnica@poberaj.com.ar)

Para las planchas de goma especiales cuyos requisitos no se encuadran 
dentro de los aquí descriptos, 

POBERAJ SA. desarrolla otros tipos de compuestos especiales
para usos extraordinarios.  
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 DATOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE PLANCHAS ESPECIALES

1 – Uso

2 – Especificación según norma

3 – Dureza Shore

4 – Medidas

        • Largo

        • Ancho

        • Espesor

5 – Solicitación químico-física

        • Intemperie (Ozono - Luz)

        • Aceite, grasa

        • Lubricantes

        • Combustibles

        • Gases

        • Ácidos, bases

        • Conductora

        • Aislante

        • Ininflamable

        • Antiestática

        • Apta para contacto con productos alimenticios

        • Otros

6 – Solicitación mecánica

        • Resistencia a la rotura

        • Alargamiento de rotura

        • Abrasión

        • Deformación bajo presión

        • Otros

7 – Temperatura de trabajo

        • Exposición permanente (°C)

        • Tiempos de exposición

        • Picos de máxima temperatura

8 – Cantidad aproximada solicitada.
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