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MANUAL PRACTICO
DE INSTALACION RYLBRUN PROFESIONAL

La tuberia flexible para la instalacion de bombas sumergibles
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NUEVO SISTEMA RYLBRUN

La tuberia continua y flexible
para pozos, facil y rapida de
montar y extraer

w® 0

N info@poberaj.com

Consulte por nuestras bases de servicio en todo el pais )4 ' 75 ANOS @ ?E%ﬁ%'cf}‘ﬁ?"
&



[/ KD L 00000~

Ingenieria en conduccién de fluidos

B PROLOGO

RYLBRUN es una tuberia autoportante* y flexible, fabricada a base de materiales de alta calidad y
resistencia, cuyas caracteristicas, hacen de la misma la tuberia ideal para la instalacion de bombas
sumergibles en tiempo muy reducido, con minimos medios humanos y minimo despliegue de maquinaria
para su instalacion.

Su ligereza, flexibilidad y poco volumen, hacen de RYLBRUN una tuberia manejable, de facil transporte
y almacenaje.

Dada la estabilidad y alta resistencia de los materiales empleados en su fabricacion, la corrosién no le
afecta. Por lo tanto, la duracién de todo el sistema es superior al sistema tradicional.

* No necesita elementos auxiliares de sujecion.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS QUE LA TUBERIA RYLBRUN APORTA SON LAS SIGUIENTES:

®m Facilidad y rapidez de montaje y extraccion.

®  Facilidad de transporte y almacenamiento.

®  Reducido gasto de mantenimiento de la instalacion.

® |nsensibilidad a la corrosion.

®m  Mayor facilidad de introduccién y extraccion en entubados irregulares.
® | arga duracion de la instalacion.

®m  Facilita las instalaciones de dificil acceso y reducido espacio.

® | ongitud en una pieza de hasta 200 metros.
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Ingenieria en conduccién de fluidos

Il DESCRIPCION DE LAS TUBERIAS FLEXIBLES RYLBRUN
ACCESORIOS DE RYLBRUN PROFESIONAL

Caracteristicas 2 3 3R 4 5 6"
Espesor aprox./pared mm. 4.5 5.0 5.2 5.2 5.5 5.8
Peso por metro Kg./mt. 0.8 1.3 1.4 1.75 24 2.8
Capas de refuerzo textil poliester alta tenacidad
Capas impermeabilizantes caucho sintético
prestaciones 2 3 3R 4" 5” 6”
Presion de servicio Kg/cm2 30 25 35 25 20 20
Presion de rotura Kg/cm2 90 80 110 75 50 50

Carga méax. en servicio Kag. 1000 1600 3800 3000 3900 5300

Rotura por traccion  Kg. 5500 6650 10000 9700 12500 12500
Altura mano_métrica max. 300* 250*% 350* 200* 200* 200*
en servicio (mts.)
o 3 IR 2 5 &
Limite méax. T° servicio en C° 50 50 50 50 50 50
Gama de PH admisible 4-9 4-9 4-9 4-9 4-9 4-9
Depuracion o tratamiento Consultar
del pozo

*  Siempre que no sobrepase la presion y carga maxima en servicio.

Para instalaciones que sobrepasen los parametros del cuadro superior consulte con nuestro
Departamento Técnico.
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Bl PERDIDAS DE CARGA DE LAS TUBERIAS EN METROS COLUMNA DE AGUA
RYLBRUN 27, 3", 3"R, 4", 5", 6".

caudal velocidad | BSTRS | Pege e

I/min | l/s | m¥h m/s m.c.a./1lm m.c.a./1lm

50 0.83 3 0.39 0.004043 0.003066

100 | 1.67 6 0.78 0.013644 0.010336

250 | 4.17 15 1.96 0.069502 0.052584

500 | 8.33 30 3.92 0.241223 0.182350 RYL_B,RUN 2_" _

750 |12.50| 45 5.89 0.501735 0.379111 presion servicio 16 BAR

1000 |16.67| 60 7.58 0.845135 0.638396 Diam.a.p.s.=55.1 mm
caudal velocidad gﬁgfr%i?laa.l pbcgregrsl a

I/min| /s | m¥h m/s m.c.a./lm m.c.a./lm

50 0.83 3 0.2 0.000670 0.000508

100 | 1.67 6 0.4 0.002241 0.001699

250 | 4.17 15 0.9 0.011315 0.008564

500 | 8.33 30 1.8 0.039045 0.029529

750 [12.50| 45 208 0.080970 0.061206

1000 |16.67| 60 3.7 0.136117 0.102860

1500 [25.00| 90 55 0.283774 0.214351 RYLBRUN 3" -3R

2000 |33.33| 120 7.3 0.478734 0.361514 presion servicio 16 BAR

2500 |41.67| 150 9.2 0.718894 0.542758 B:erxl.a'.\lpzézso’ﬁ mm
caudal | velocigad | pe3 | Poused

I/min | I/s | m¥%h m/s m.c.a./lm m.c.a./lm

1000 | 16.67| 60 2.0 0.033100 0.025021

1500 [ 25.00| 90 3.1 0.068857 0.052027

2000 [ 33.33| 120 4.1 0.115996 0.087619

2500 [ 41.67| 150 51 0.174000 0.131404

3000 [50.00| 180 6.1 0.242495 0.183100

3500 |58.33| 210 7.1 0.321189 0.242486 RYLBRUN 4”

4000 | 66.67 | 240 8.2 0.409847 0.309382 presion servicio 16 BAR

DIAM. N 102
4500 | 75.00| 270 9.2 0.508270 0.383639 Diam.a.p.s.=108,1 mm
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M  MANGUERAS

caudal velocidad gﬁg{gﬁg P .pclz;regre' a
[/min I/s | m%hn m/s m.c.a./Im m.c.a./Im
1000 |16.67| 60 14 0.012470 0.09428
1500 [ 25.00| 90 2.0 0.025901 0.019574
2000 |33.33| 120 2.7 0.043587 0.032930
2500 | 41.67| 150 3.4 0.065332 0.049348
3000 |50.00| 180 4.1 0.090995 0.068720
3500 |58.33| 210 4.8 0.120464 0.090962
4000 | 66.67 | 240 5.4 0.153651 0.116008
4500 | 75.00| 270 6.1 0.190480 0.143799
5000 | 83.33| 300 6.8 0.230888 0.174287
5500 [91.67| 330 7.5 0.274818 0.207431
6000 |{100.00| 360 8.1 0.322220 0.243192
6500 |108.33| 390 8.8 0.373051 0.281537
7000 |116.67| 420 9.5 0.427270 0.322435

caudal velocidad S rormnal pbcgregre.a
I/min | I/s |m?h m/s m.c.a./lm m.c.a./lm
1000 |16.67| 60 0.9 0.004881 0.003691
1500 |25.00| 90 14 0.010121 0.004650
2000 |33.33| 120 1.8 0.017015 0.012857
2500 [41.67| 150 2.3 0.025483 0.019252
3000 |50.00| 180 2.8 0.035472 0.026793
3500 |58.33| 210 3.2 0.046936 0.035448
4000 [66.67 | 240 3.7 0.059842 0.045189
4500 [75.00| 270 4.1 0.074159 0.055994
5000 [83.33| 300 4.6 0.089862 0.067844
5500 |91.67| 330 5.1 0.106929 0.080723
6000 (100.00, 360 5.5 0.125341 0.094615
6500 [108.33] 390 6.0 0.145080 0.109508
7000 |116.67| 420 6.4 0.166131 0.125390
7500 |125.00| 450 6.9 0.188480 0.142249
8000 (133.33| 480 7.3 0.212112 0.160077
8500 (141.67| 510 7.8 0.237017 0.178863
9000 (150.00| 540 8.3 0.263182 0.198599
9500 (158.33| 570 8.7 0.290599 0.219278
10000 (166.67| 600 9.2 0.319255 0.240891

e
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RYLBRUN 5”

presion servicio 16 BAR
DIAM. N 102
Diam.a.p.s.=108,1 mm

RYLBRUN 6”

presion servicio 16 BAR
DIAM. N 152
Diam.a.p.s.=161,1 mm

ORGANIZACION
CERTIFICADA
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B DESCRIPCION ACCESORIOS

RACOR 2" EXPANSION - HASTA 80 MTS DE PROFUNDIDAD
De acero INOX AISI 316 con extremo en rosca GAS 2.

RACORES DESMONTABLES
De acero INOX AISI 316 con extremo en rosca GAS 27, 3", 4", 5", 6".

Racores conicos desmontables

Racores Coénicos Desmontables

Diametros 2" | 3 | 4 | 5 | 6"
Material utilizado ACERO INOX AISI 316
Acople rosca exterior 2"GAS | 3"GAS | 4" GAS

BRIDA PN 16 DIN
Acople rosca interior 1"1/2 GAS|2'1/2 GAS| 3" GAS
Diametro max. (mm) 100 130 160 205 248
Longitud de rosca (mm) 234 291 352 - -
Longitud total (mm) 112 160 160 200 267
Peso (kg) 2,37 5,85 11,35 | 20,50 | 34,65
Llave a utilizar ALLENS |ALLEN1O|ALLEN14|ALLEN17 |ALLEN17
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Empalmes conicos rylbrun manguera - manguera
Diametros 2" 3" 4"
Material utilizado ACERO INOX AISI 316
Diametro max. (mm) 100 130 166
Longitud total (mm) 136 207 208
Llave a utilizar ALLENS ALLEN10 ALLEN14
Peso (kg) 3,64 9,20 14,16
==
FE
Racores rylmatic desmontables
Racores Rylmatic Desmontables
Didmetros 2 | 3 | &
Material utilizado ACERO INOX AISI 316
Acople rosca exterior 2"GAS | 3"GAS | 4"GAS
Didmetro max. (mm) 72,50 | 102,00 132
Longitud de rosca (mm) 234 291 352
Longitud total (mm) 218 263 296,5
Peso (kg) 2,67 6,05 -
Llave a utilizar Llave stillson
24 48" 48"
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TERMINALES DE HIERRO GALVANIZADO
racorados con hileteado inox

ATENCION: para instalaciones de profundidad inferior a 50 mts

Con pletina soldada* 2" 3" 4" 5” 6”
Conexion BRIDA PN16
Diametro max. 139 183 219 252 285
Longitud total 147 148 152 157 167
Peso 2,33 4,27 6,42 8,90 11,28
Con rosca* 2" 3 4" 5" 6”
., rosca rosca rosca rosca rosca
Conexion GAS 2" | GAS 3" | GAS 4" | GAS 5" | GAS 6”
Diametro max 60 88 113 138 164
Longitud Rosca 234 291 352 - -
Longitud total (mm) 147 147 152 157 167
Peso 0,99 1,60 2,50 3,59 5,07

* Estos terminales se acoplan en nuestras instalaciones.
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B UTILES PARA INSTALAR Y EXTRAER LA TUBERIA

1.- Rodillo de montaje.

MEDIDAS
Rodillo de montaje grande 1500%x840x800
Rodillo de montaje pequefio 750%420x400

2.- Pinzas
Hay dos tamafios. Aseguran la fijacion de la tuberia durante las
operaciones de la instalacion.

3.- Cancamos (so6lo para desmontables conicos de 2”, 3"y 47).
Hay 3 tamafios. Su rosca acopla directamente con la rosca interior del
racor y el anillo se utiliza como argolla para la traccion.

B DISPOSITIVO PARA EL VACIADO DE TUBERIA FLEXIBLE RYLBRUN

Este dispositivo ha sido concebido para vaciar la columna de agua de la tuberia, cuyo elevado peso
dificulta su extraccién. Este problema se presenta en aquellas instalaciones en las que se utiliza una
véalvula de retencion a boca de bomba.

El sistema, de gran facilidad de uso e instalacion, nos permite vaciar totalmente
la columna de agua desde la boca del pozo hasta el nivel estatico.

El sistema consta de tres partes: Plomada, fusible y casquillo de vaciado.
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Bl CENTRADORES

Los centradores evitan el contacto de los cables eléctricos con las paredes del entubado del
pozo, asi como, las rozaduras de la tuberia flexible en pozos estrechos, torcidos, etc.

PASOS A SEGUIR EN LA INSTALACION:

1.- Colocar el centrador sobre la Tuberia Flexible Rylbrun, a la altura de las embastas 6 punto de anclaje.

2.- Sujetar las 3 placas del centrador mediante los tornillos. Sujetar el centrador a la tuberia haciendo pasar una
cincha de Poliuretano a través de las embastas, o puntos de anclaje de la Tuberia Flexible Rylbrun, a través
de una hebilla, y del propio centrador. No utilizar este punto de anclaje para sujetar el cable eléctrico.

3.- Proceda a colocar el cable eléctrico, mediante las cinchas de poliuretano y hebillas a los puntos de anclaje libres
de la Tuberia Flexible Rylbrun.

PRECAUCIONES:

Este centrador esta disefiado para que no
represente obstaculo alguno para retirar la
instalacion. En caso necesario los tornillos que
unen los 3 segmentos se desprenden, por lo
tanto no sustituir los tornillos en ningun caso.
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Diametro minimo del entubado
Centrador Rylbrun 2” (juego) 160mm
Centrador Rylbrun 3” (juego) 180mm
Centrador Rylbrun 4” (juego) 215mm
Centrador Rylbrun 5” (juego) 250mm
Centrador Rylbrun 6” (juego) 300mm

Posicion de los centradores.  Cerca de la bomba deben de colocarse dos centradores y posteriormente, y dependiendo
de las condiciones de cada pozo, se recomienda colocar un centrador cada 20 mts. de Tuberia Flexible Rylbrun.

B TIRA-CABLES

Se trata de una malla abierta de doble gaza e hilo de acero que permite altas fuerzas de traccién, cuya funcion es
la de asegurar en el brocal del pozo la sujecion del cable eléctrico de alimentacién de la bomba para evitar
deslizamientos. La medida del mismo dependera del diametro exterior del cable eléctrico.

Diametro exterior del cable eléctrico Longitud manguito Carga méxima
Minimo (mm) Maximo (mm) (mm) (Kg)
10 15 250 150
16 24 600 750
25 32 800 800
33 40 1200 1500
41 50 1500 2500
51 65 1500 2500
66 80 1900 2500
81 100 2000 3000

Indispensable:
Para instalaciones de mas de 150 mts. de tuberia flexible de diametros 2"y 3".
Para instalaciones de mas de 100 mts. de tuberia flexible de diametros 4", 5"y 6".

Instalacion: Introducimos el cable/s eléctrico/s por el/los tira-cables (en cada tira-cable
colocaremos un cable eléctrico-figs.1 y 2) A continuacion, procedemos a anclarlo en las asas
de la tapa de pozo (fig.3). Y finalmente, extraeremos el cable eléctrico por uno de los agujeros
de la tapa, para proceder a la conexion en el cuadro eléctrico.

O bien, una vez colocada la tapa de pozo y antes de proceder a la conexion en el cuadro
eléctrico, se introduce el cable eléctrico por el tira-cables (fig.2) y se sujeta a un medio seguro
(muro, vigas, etc.), considerando la carga de peso que pueda llegar a soportar, (je: un cable
de 0.5 Kg./mt. en una instalacion a 200 mt. de profundidad representaran 100 Kg.). Finalmente
se conecta el cable al cuadro eléctrico.

N q Fig.3
Fig.1 Fig.2
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B TAPAPOZO

Para un didametro exterior de 210 mm. con rosca interior en ambos lados (arriba y abajo) de 2".

Bl ACOPLAMIENTO DE LOS RACORES RYLBRUN POFESIONAL
Por expansion: Maquina de racorado por expansion Rylbrun 2"

Magquina de funcionamiento hidraulico que permite el acoplamiento del racor 2” expansién con la tuberia Rylbrun 2”.
Este tipo de racorado en 2” esta indicado para instalaciones hasta 80 mts de profundidad.

Desmontable cénico:

1.- Realizar un corte limpio, recto y perpendicular al extremo de la tuberia.(Fig.1).
2.- Instalar la cafia del racor en el interior de la tuberia hasta que llegue a la pletina de la cafia. Debe observarse que
la cafa y la tuberia queden perfectamente alineados. Para realizar esta operacion no se debe aplicar lubricante

alguno para facilitar su deslizamiento. (Fig. 2 / Fig. 3).

3.- Acoplar los dos segmentos de la abrazadera sobre la cafia con la base de los tornillos tensores hacia la pletina.

4.- Apretar los tornillos allen hasta que los 2 segmentos de la abrazadera queden en contacto. (Fig.4).

5.- Apretar los tensores simultdneamente para desplazar la abrazadera hacia la parte ancha de la cafia todo lo que
nos permita un apriete manual, observando que la abrazadera quede paralela a la pletina de la cafia.
(Fig. 5/ Fig. 6).

(Fig. 3) (Fig. 4) (Fig. 5) (Fig. 6)

(Fig. 1)
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Desmontable Rylmatic:

Ideal para pozos estrechos.
El racorado de este tipo se lleva a cabo utilizando una llave tipo stillson.

00000~
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__Pieza
Rosca
Hembra

Cafa

Boca
Abierta

Tuberia

o | %
o : .C‘:.
B i By

|

I Fig.1

I Fig.2

f Fig4

1.- Fijar el racor en un tornillo de banco (protegiendo la rosca con molduras de PVC o aluminio).

2.- Enroscar la pieza de rosca hembra quedando la boca abierta hacia arriba. (fig.1)

3.- Realizar un corte limpio, recto y perpendicular al extremo de la tuberia.

4.- Introducir la tuberia en la cafia hasta el punto A. (fig. 2)

5.- Enroscar la pieza de rosca hembra, aproximadamente 4 vueltas manualmente. Simultaneamente aguantar la
tuberia para evitar que se desplace hacia afuera.(Fig. 3).

6.- Una vez la pieza con rosca hembra esta sujeta, finalizar el roscado con una llave tipo stillson de la medida
adecuada (para la tuberia de 2" la llave de 24" y para las tuberias de 3"y 4” la llave de 48”) aguantando
simultaneamente la tuberia para evitar que gire. (fig. 4).

-
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Bl CONSIDERACIONES ANTES DE MONTAR LA INSTALACION

EL POZO:

Comprobar la PROFUNDIDAD de la perforacion. En el caso de que después de considerar
la altura a la que se quiere colocar la bomba tras el aforo, se decida colocarla cercana al
fondo, se habra de observar un margen de seguridad de 5 metros como minimo que preserve
la bomba de los lodos y fangos (en el dibujo la distancia Y).

Comprobar la VERTICALIDAD del sondeo. Las caracteristicas de la tuberia RYLBRUN la
convierten en una tuberia adaptable a un entubado desviado o torcido y de facil introduccion
y funcionamiento. Con el uso de los centradores evitamos los posibles puntos de rozamiento
tanto del cable eléctrico y sondas, como de la propia tuberia.

El diametro del entubado en su parte mas estrecha (si hubiera varias), debera tener un
didametro minimo que asegure la holgada introduccion y extraccion de la bomba. Para ello
se habr& de tener en cuenta que el diAmetro maximo de la manguera + cables, o de la
bomba, o Racores + cables, sea 20 mm menor por lado que el didmetro interior del entubado
(en el dibujo la distancia X).

diametro minimo 2" 3"/ 3'R* 4" 5” 6”
entubado
(mm) 160 180 215 250 300

*| Reforzada

B PREVER ANTES DE INSTALAR EL METODO DE EXTRACCION:
El dltimo punto a considerar antes de montar la instalacion, es prever el método a seguir cuando por circunstancias
diversas (revision de la bomba, reparacion, sustitucion de la misma, etc)., haya que proceder a la extraccion.

Es importante tener en cuenta que las condiciones en que se hallara la tuberia no seran las mismas que
durante la introduccion.

La tuberia, por la accion de la valvula de retencion de la bomba, estara llena de agua. Por tanto, el peso de todo el
equipo sera muy superior al de la instalacién inicial.
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En todas las condiciones de instalacion es posible realizar la extraccion con la tuberia llena de agua siempre que
se disponga de los medios adecuados.

Tanto con el método de rodillo y vehiculo como el de gria y pinzas se podra realizar la extraccion teniendo en cuenta
gue el peso sera mucho mayor.

Si no se dispone de grua, o el vehiculo no se puede utilizar, o no tiene suficiente potencia se debe prever un sistema
de vaciado de la tuberia:

a) Sistema de vaciado (pag.07 de este manual).

b) No colocar valvula de retencion.
c) Perforacion 2 mm de didmetro en la clapeta de la valvula.

B CALCULO DE LA INSTALACION

Existen 4 importantes parametros a controlar y calcular antes de realizar la instalacion: La presion a la que estara
sometida la tuberia, la carga maxima de peso, el caudal y la pérdida de carga.

A) LA PRESION:

La presion maxima a que estara sometida la tuberia Rylbrun la encontraremos en la zona contigua a la salida
de la bomba.

La presion maxima de servicio debera considerar la altura manométrica de la bomba (Por ejemplo, hay casos en
que el agua hay que llevarla a un depdsito que se encuentra a 20 metros de altura respecto a la boca del pozo.Y
ello debemos de tenerlo en cuenta).

Ej. : si deseo que a boca de pozo se disponga de una presion de 10 atmésferas (P1), para conocer la presion total
(PT) en la boca de la bomba, a esta ultima deberé sumarle la presién de la columna de agua (P2). Por tanto:

IPT:P1+P2

A esta presion total habria que afadir la provocada por la pérdida de carga. La presion obtenida ninca debera ser
mayor a la presion maxima de servicio continuo permitida.
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Diametro| 2’ 3 3R * 4 5" 6"
Kg/lcm2 30 25 35 25 20 20
* | Reforzada |

En caso de que la curva de la bomba proporcione a minimo caudal una altura equivalente a una presién superior a
la méaxima permitida, se deberéa colocar una valvula de seguridad a boca de pozo tarada a la presion maxima permitida
con un aliviadero que evacue suficiente caudal para bajar la presion. Esta medida de seguridad evitara una sobrepresion
excesiva provocada por el cierre de la valvula de salida con la bomba en marcha.

B) LA CARGA MAXIMA:

Es el peso al cual estara sometida la parte superior de la tuberia, el racorado y los elementos de suspension.
Esta carga de peso no debera sobrepasar la maxima permitida.

S MR, 2" 3" 3R 4 5" 6"
EN SERVICIO
CONTINUO 11000 1600 3800 3000 3900 5300

Para calcular la carga en cada caso consideramos:
9 B Peso de la bomba PB.

B Peso de la tuberia PT.

B Peso de los cables eléctricos y sondas PC.

® Peso de la columna de agua PA.

m Peso de los racores PR.

I PB+PT+PC+PA+PR = carga de peso total de la instalacion.

Estos valores maximos recomendados estan muy por debajo de la resistencia maxima de la tuberia, lo cual nos permite
garantizar un perfecto funcionamiento ya que estara soportando un esfuerzo minimo.

CAPACIDAD LITROS / MT.
Diametro 2" 3’ 3"R 4” 5” 6”

[./mt. 2.38 5.10 5,10 9.18 13.79 20.38
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C) EL CAUDAL:

CAUDAL MAXIMO RECOMENDADO EM M 3/H
Diametro 2" 3" 4" 5” 6”

mt.3/h 20 48 70 100 200

D) PERDIDA DE CARGA:

Existen 3 factores que favorecen una menor pérdida de carga que en las tuberias convencionales:

m Laflexibilidad y la dilatacion hace que no se produzcan incrustaciones calcareas
en la parte interior de la tuberia (hierro, etc...) que forman rugosidades y pérdida
de seccion. La dilatacion de la tuberia esta en funcion de la presion a que esta
sometida, recuperandose el diametro nominal al bajar la presion.

B Latuberia RYLBRUN es continua y puede instalarse sin uniones, lo que produciria
pérdida de carga.

m  El didmetro nominal aumenta con la presion, con la consiguiente reduccion de
pérdida de carga.

* RECOMENDACION:
En cualquier caso la velocidad del agua no debera sobrepasar los 2.5 m/s., que implica

una pérdida de carga minima a presion de servicio. Ello nos permite obtener un rendimiento
Optimo de la bomba.

Una vez calculados el caudal, la pérdida de carga, la presion de trabajo y el peso de la instalacion, calcularemos
a través de la tabla de alargamiento la longitud inicial de la manguera a utilizar.

Alargamiento

Debido a la condicidn flexible de la tuberia Rylbrun y a la estructura de sus refuerzos textiles, existe un crecimiento
longitudinal o alargamiento en funcion de las condiciones de trabajo.

P. 16 (TABLA DE ALARGAMIENTOS) >
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Bl COLOCACION DEL CABLE ELECTRICO EN LA TUBERIA RYLBRUN PROFESIONAL

La tuberia RYLBRUN PROFESIONAL presenta en su armadura externa unos soportes destinados a la sujecion
del cable o cables eléctricos.

Estos soportes estan dispuestos como se indica en la figura 1.

Como complemento a estos soportes se suministra los accesorios necesarios para unirlos a los cables.

Los accesorios en cada uno de los diametros se utilizardn del modo que indica la figura dependiendo del diametro
de la tuberia.

El cable quedara en cada caso firme en el soporte y no deberéa deslizar.

La colocacion del cable o cables eléctricos se debe realizar con la tuberia extendida antes de su introduccion.
Si no es posible extender la tuberia, la sujecion del cable se realizard simultaneamente a la introduccion de la
tuberia en el entubado.

La cantidad de cable a colocar debera ser superior a la longitud inicial de la manguera, con el fin de absorber el
alargamiento de la misma.

La holgura entre anclaje y anclaje debera ser mayor cuanto mas proximo a boca de pozo (ya que es donde se
produce una mayor traccion de la mangueray en consecuencia mayor alargamiento) y menor entre los anclajes
gue estén mas cercanos a la bomba (menor traccion y mas presion).

L1
A——B

E— 0 N A VY 40 WY 4 W 4\

soportes
para el anclaje
del cable Manguera

) U U U Y

La longitud de cable necesaria entre Ay B = L1 + alargamiento, tal como se indica debajo.

L1+ alargamiento ]

. . .Y

soportes cinta
4 poliu- 4+ 1 1 11

para el anclaje |
del cable I/ retano Manguera

— v :
s
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L2
A—— C
—————\ N\ N\ Jaa N\
soportes
para el anclaje
del cable Manguera

e e /A L A A

A B C
L2+ alargamiento
Jan Jan N\
soportes | cinta
para el anclaje Troliu- 1= ins T T
del cable I/ retano Pin Manguera
S S S = A A —
En el caso de colocar 2 cables, se sujetaran tal y como se indica arriba
(L2 + alargamiento) alternando la sujecion de los cables en cada linea de
soportes, teniendo en cuenta que la distancia L2 es el doble que L1.

En el caso de colocarse cables adicionales (para sondas de nivel, por ejemplo),
estos deberan anclarse del siguiente modo:

Directamente a los cables eléctricos de alimentacion de la bomba, paralelamente a su recorrido, no a los soportes
de cables eléctricos de la manguera Rylbrun.
Para cualquier consulta, no duden en contactar con nuestro departamento de atencion al cliente.

B INSTALACION RYLBRUN

Una vez hechas las consideraciones del punto anterior podemos proceder a la instalacion del equipo en el pozo.
En primer lugar conectaremos el racor con la bomba.

Existen diferentes métodos para la instalacién que se deberan utilizar con dependencia de: disponibilidad de medios,
espacio util en el sondeo y caracteristicas de la instalacion.

M info@poberaj.com

Consulte por nuestras bases de servicio en todo el pais )4 ' 75 ANOS @ ?E%\IE:%:;?N
&



s EXIEEED

Ingenieria en conduccién de fluidos

00000

M  MANGUERAS

A) Instalacion manual

Esta especialmente indicado cuando se trata de una instalacion de poca profundidad y pequefio diametro,
siendo el peso de ésta reducido.

1.- Calcular el peso total para evaluar el esfuerzo que hemos de realizar.

2.- Colocar en lo que seré el extremo superior, la pieza de
suspension (que ird roscada al extremo del racor).

3.- Colocar el cable eléctrico.

4.- Introducir la bomba en el sondeo e ir bajdndola mediante la tuberia cuidando que la misma
no roce en el borde del entubado.

5.- Una vez introducida toda la tuberia, colocar la
pieza de suspension sobre la boca del sondeo
procurando que quede centrada.

o]
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B) Instalacion con vehiculo y rodillo

1.- Ilgual que en el caso anterior es importante calcular el peso total para evaluar el esfuerzo que realizara el vehiculo.

2.- Colocar el cable eléctrico.

3.- Extender la tuberia en linea recta buscando la direccion que tenga mayor longitud.

4.- Colocar el rodillo sobre la boca del sondeo observando tres condiciones.

El rodillo debera estar El rodillo estara centrado El rodillo debe estar
perpendicular a la con el entubado. perfectamente inmovilizado.
direccion en el que esta

extendida la tuberia.

5.- Colocar las pinzas de montaje sobre el que sera el extremo superior, a 20
cm del racor, y enlazar la eslinga de traccion (2 mts. acero 10 mm ) a la
argolla de la pinza y el otro extremo al vehiculo.

6.- Introducir la bomba en el pozo manualmente por encima del rodillo e ir
avanzando cuidadosamente con el vehiculo en direccion al pozo.
Debe controlarse que el cable o cables eléctricos queden siempre por la
cara superior de la tuberia.
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7.- Avanzar con el vehiculo hasta 10.- Apretar en este momento los

que la pinza pase por encima
del rodillo y se apoye sobre la
boca del pozo, aflojandose la
eslinga de traccion.

8.- Roscar la pieza de suspension

en el racor superior y cambiar
la eslinga de traccion.
Desconectarla de la pinza 'y
conectarla a los ganchos de la
pieza de suspensioén (o bien al

tornillos tensores con el fin de
desplazar la abrazadera lo
maximo posible hacia la parte
ancha de la cafa del racor.

11.- Retirar la pinza y avanzar con

el vehiculo hasta que la pieza
de suspension se pose sobre
la boca del sondeo procurando
que quede centrada.

cancamo de instalacion si dicha
pieza de suspension no dispone
de ganchos - Pag.7

9.- Retroceder lentamente con el
vehiculo hasta que la pinza
se levante del entubado y la
tuberia esté tensa.

12.-Retirar la eslinga y el rodillo.
A continuacion se puede
proceder a las conexiones
eléctricas, valvulas, etc

EN
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C) Instalacion con grua y pinzas

1.- Colocar el cable eléctrico.

2.- Calcular la altura maxima que eleva la grua en vertical desde el sondeo.
(en la fotografia la distancia L).

3.- Colocar la pinza a una distancia de la bomba inferior a la calculada en el punto2, en
50 cm. + la longitud de la bomba. Tener en cuenta los siguientes puntos:

a) Colocar la pinza de tal forma que pinze exclusivamente la tuberia. Es decir,
entre el cable eléctrico y la tuberia introduciremos uno de los segmentos de
la pinza y el otro en el lado opuesto de la tuberia.

b) A continuacion apretar bien los tornillos con el fin de que la tuberia quede
perfectamente pinzada.

¢) Por ultimo, al apoyar la pinza en el brocal del entubado evitar que el cable
eléctrico no quede entre la pinza y el entubado.

4.- Acoplar el gancho de la gria a la argolla de la pinza e izar la pinza (con la tuberia sujeta por la misma) hasta la
parte mas alta de la grda.

6.- Descender la pinza con
la gria hasta que ésta se
pose sobre

la boca del pozoy
desconectar el gancho de
la argolla de la pinza.

5.-Con la bomba suspendida
apretar los tornillos tensores con
el fin de desplazar la
abrazadera hacia la parte ancha
de la cafa del racor.
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7.- Colocar la segunda pinza a la distancia L-50 cm desde la pinza que esta en la boca del pozo e izarla fuera
con la grua hasta la altura maxima.

8.-Retirar la pinza inferior, que se hallard suspendida, y hacer descender la pinza superior
hasta la boca del sondeo.

Repetir las operaciones 5, 6 y 7 tantas veces como sea necesario hasta que la
distancia entra la pinza y el racorado superior sea menor de L.

9.- Roscar la pieza de suspension al racor superior.
Conectar el gancho de la gria a la pieza suspension.

10.- Izar pieza de suspension con la gria hasta la altura maxima.

11.- Retirar la pinza y descender la pieza de suspension. En este momento deben
apretarse de nuevo los tornillos tensores de la abrazadera.

12.- Apoyar la pieza de suspension en la boca del pozo y retirar la eslinga

Atencion, es muy importante que durante todas
las operaciones y en especial al situar la pieza de
suspension, los terminales no sufran golpe alguno,
ni gue se apoyen bajo ninglin concepto en el brocal
del pozo.
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Bl MANTENIMIENTO

El sistema Rylbrun por estar compuesto por elementos inoxidables no necesita un mantenimiento
especifico. No obstante es interesante, cuando se realicen operaciones de: reparacion de la
bomba, revision de la misma, etc., observar algunos aspectos de la instalacion:

m Revisar que estén correctamente apretados todos los tornillos
de los terminales y que todos los elementos estén correctamente
roscados

m Revisar el estado de los puntos de anclaje de los cables
eléctricos.

Bl DESMONTAR LA INSTALACION

Para la extraccién de Rylbrun se pueden utilizar los mismos métodos que para el montaje. Si
hemos previsto durante la instalacion el vaciado de la tuberia, ésta estara vacia y el peso sera
menor. Aun en el caso de que la tuberia se encuentre llena de agua la extraccion es sencilla.
En cualquier caso el calculo del peso total nos indicard qué sistema utilizar

B ALMACENAMIENTO
Temperatura de almacenamiento —10° C a + 50° C. Manténgase en un lugar seco y protegido
de los rayos solares.

No duden en consultar a nuestro Departamento Técnico (93) 480 88 81 si las caracteristicas de la instalacion
no se ajustan a las especificadas en este manual. Nuestro Dpto. le asesorara y aconsejara la mejor solucion.
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B GARANTIA TUBERIA FLEXIBLE RYLBRUN

Rib6 como fabricante de la tuberia flexible “Rylbrun” certifica que:

m Todas las materias primas utilizadas en su
elaboracion son de primera calidad y sometidas a
un riguroso control.

m Durante todo el proceso de fabricacion se supervisa
cada etapa de forma exhaustiva.

m Finalizado el proceso de fabricacion se efectia una
prueba de trabajo a cada elemento del sistema
Rylbrun.

Todo ello permite garantizar el sistema Rylbrun por

un periodo de 5 ANOS en los términos que sefiala
la tarjeta de garantia.

Para acojerse a esta garantia es absolutamente necesario:

m Efectuar la instalacion del sistema Rylbrun
siguiendo rigurosamente las instrucciones
indicadas en este manual de montaje.

m Solicitar y cursar la tarjeta de garantia en
cada caso.
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