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SOLDADORAS INVERTER

DOG5010562/'$'25$L9(57 (8*267$5

DOG5017562/'$'25$19(57(8*267$5

DOG5025562/'$'25$19(57 (8*267$5

DOG5004162/'$'25%19(57(8*267$5 02'(5190$
DOG5004262/'$'25$19(57(8*267$5 02'(5190$
DOG5004362/'$'25$19(57(8*267$5 02'(51908%
DOG5004462/'$'25$19(57(8*267$5 02'(5190$
DOG5004562/'$'25$19 (57 (8*267$5 02'(5190$
DOG5004662/'$'25$19(57(8*267$5 02'(5190$
DOG5004762/'$'25$19(57(8*267$5 02'(5190$
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DOG5025

DOG5004 DOG5004 DOG5004

EDIZIONE

TECNOLOGIA .G BT,

PROCESO MMA-TIG
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CARACTERISTICAS TECNICAS

TENSION DE RED
FRECUENCIA
POTENCIA ABSORBIDA
TENSION EN VACIO

CORRIENTE SCLDADURA

FACTOR DE SERMICIO

COMPATIBLE MOTOGEN.

ELECTRODO MIN/MAX
ELECTRODOS
VENTILACION FORZADA
CLASE DE AISLAMIENTO
GRADO PROTECCION
DIMENSION

PESO

CARACTERISTICAS TECNICAS

WOLTAJE
FRECUENCIA
POTENCIA
AMPERAIJE
ELECTRODOS
AISLACION
WOLT. EN VACIO
PESO

Ingenieria en conduccién de fluidos

poberaj.com
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HERRAMIENTAS DE RAZA

DOGE0105 DOGEMTS DOGEN255

20V NN iR

S0ve0 He. S0V60 He. S060 He.

al 60% 1,4 KVA al 80% 2,7 KVA al 50% 4,5 KA

TON. MAX. 100 V. MAX. 108 V. MAX.

5 - 80 Amg 5- 140 Amgp 15 - 290 Amg

&0% - 60 Amg. 35% - 140 Amg. B0 - 170 Amg.

=i sl &

1,6/ 2,5 mim 1,6/ 3,2 mim 1,6 /5 mim

rufiico, basico rutiico, fundicién, nox, basico rutiico, fundicién, inox, basico
i i i

H H H

P21 P21 P21

230 X 200 X 120 310 X 200 X 130 240 X 550 X 400

2,2 Kg. 3,9 K. 11,4 Kg.

DOGS0M41 DOGSHM2 DOGS043 DOGHM4 DOGHIMS DOGI0ME DOGHMT
i Py i 20 Py i Py
S80Hz S00Hz S80Hz 50060Hz S00Hz S80Hz S00Hz
144 1TA 204 228 264 284 144
2041004 20A1204 2041404 20471608 20AMB0A  20A200A  20A/250A
15A25mm 15A32mm 15A32mm 15admm 15admm 15a5mm 15a5mm
IP215 IP215 IP215 IP215 IP215 IP215 IP215
Uo=60v UO=60v Uo=60v Uo=elv  UO=60V Uo=60v UO=60v
28KG 2BKG 28KG IKG IKG 33KG J3KG

SOLDADORAS MIG INVERTER

DOG5001862/'$'256,* ,19(57(5 $0% 725&+%*2,19
DOG5001962/'$'256,* ,19(57(5 $0X 725&+%*2,19

CARACTERISTICAS TECNICAS
TENSION DE RED
FRECUENCIA

POTENCIA ABSORBIDA
‘CORRIENTE DE SOLDADURA
MIG MAG

MMA

DIAMETRO DE ELECTRODD
TIPO DE ELECTRODO

DIAMETRC DE ALAMERE
TIPO DE ALAMERE

CAPACIDAD DE ROLLO
TURBO YVENTILADA

TIPO DE TORCHA

PESD

» info@pobeaj.com

DOG50018
220V
50180 Hz.
5,5 KVA.

30 - 150 Amp
20 - 140 Amp.

16-325

RUTILICO, INOXIDABLE
CELULOSICO, BASICO
0,6-08-09
ACEROS AL CARBONO
INOXIDABLE, ALUMINIO
5 KG.

sl

DESMONTABLE, 3 M.
EURO ACOPLE

2 KG.

)l 7 ANOS

DOG50019
220V
50180 Hz.
7.4 KVA.

30 - 200 AMP.
20 - 170 Amp.

1,6-40

RUTILICO, INOXIDABLE
CELULOSICO, BASICO
06-08-09-12
ACEROS AL CARBONO
INOXIDABLE, ALUMINIO
15 KG. EXTERNO

sl

DESMONTABLE, 3 M.
EURO ACOPLE

27 KG.
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Ingenieria en conduccion de fluidos > 4 v v

] HERRAMIENTAS DE RAZA
& poberaj.com F

SOLDADORA MMA100

DOG5000962/'$'2580%$/$0% 5/8; $03&2T725&+3%*200% [ X [ X
CARACTERISTICAS TECNICAS DOG50009
TENSION DE RED 220V
FRECUENCIA S0/80 Hz.
POTENCIA ABSORBIDA 5,5 KVA
TENSION EN VACIO 16/18,5 V.
CORRIENTE SOLDADURA 40 - 90 Amp
FACTOR DE SERVICIO 10% - 90 Amp.
35% - 65 Amp.
0% - 48 Amp.
DIAMETRO DE ALAMBRE 0,6-0,8
TIPO DE ALAMBRE S0LO TUBULAR / FLUX
CAPACIDAD DE ROLLO 450 GR. - 900 GR.
TORCHA FLIA DE 1,6 M.
VENTILACION FORZADA sl
PESD 13,9 KG.

~ info@pobeaj.com
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SOLDADORAS MIG

DOG5001062/'$'258,*
DOG5001562/'$'258, *
DOG5001662/'$'25% 0,*

CARACTERISTICAS TECNICAS
TEMSION DE RED
FRECUENCIA

POTENCIA ABSORBIDA
TEMSION EM YACIOD
CORRIENTE DE SOLDADURA
FACTOR DE SERVICIO

DIAMETRO DE ALAMERE
TIPC DE ALAMBRE
CAPACIDAD DE ROLLO
TORCHA

VENTILACION FORZADA
PESO

$03&21 725&2%20,*
$03&21725&+%*20,*
$03 &21'Z22BR&*$

Poo5001
DOGHM010
2V
SO0 Hz.

8,8 VA,

1622 V.

40 - 180 Amg
1070 - 160 Amg.
35% - 85 Amg.
60%0 - &0 Amp.
06-08-09
MACIZD - TUBULAR:
S KG.

FLIADE 1,9 M.
8l

7 KG.

DOGHN01S

20V

S0ve0 He.

10,5 KA.

16/20 V.

50 - 200 AMP.
A0 - 200 Amg.
B0 - 130 Amg.
100% - 100 Amp.
06-08-09-12
MACIZO - TUBULAR
15 KG.

EURO ACOPLE

~PCCC

HERRAMIENTAS DE RAZA

001

DOGS016

oV

S0ve0 Hz.

20 KVA.

16,5/25,5 V.

50 - 250 AMP.

35% - 250 Amp.
&0 - 191 Amp.
100%0 - 148 Amp.
05-08-09-12
MACIZD - TUBULAR
15 KG.

EUROC ACOPLE

8l

87 KG.
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COMPRESORES

DOG50325&2035(625+3; /76,1 $&((68(&,$/,062$2)$6,8&2
DOG50326&2035(625+3; /76,1 $&((68(&,$/,62$2)$6,&2
DOG50330&2035 (6253 ; /7(63(&,$/,62$2)$6,8&2
DOG50335&2035(6253; /7(63(&,$/,62$2)$6,8&2
DOG50340&2035(6253; /7352)(6,2108/12)$6,&2
DOG50345&2035(6253 ; /7352)(6,210812)$6,8&2
DOG50350&2035(6253; /7352)(6,217%/,)$6,&2
DOG50355&2035(6253; /7352)(6,27%/,)$6,8&2
DOG50360&2035(6253; /7352)(6,21T%/,)$6,8&2
DOG50365&2035(625+3; /7352)(6,217%/,)$6,&2
DOG50368&2035(625+3; /7 352)(6,75$)$6,&2
DOG50370&2035(625-3; /7 352)(6,75$)$6,&2

X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

COmMG0 MODELO TANQUE POTENMCIA CIUNDRO LUB. TENSION  GIROS PRESION MAX  AIRE DESP. PESO
OG0  ESPECIALISTA 4L 2HP 1 ol v 2550 rpmn 4 Bar/116 PSI 222 LiMin 25 Kyg.
DOGS0335  ESPECIALISTA S0 2HP 1 ] XN ZB50 rpm 4 Bar/116 P51 2 LM 35 Kyg.
DOGE03D  PROFESIONAL 100 L. 2HP 2 5 iR 2800 rpmn 9 Bar/131 PSI 234 L/Min 62 Kg.
OGS  PROFESIONAL 100 L. JHP 2 ] iR 2500 rpnn 10 Bar/145 P51 320 LM o8 Kg.
DOGS0350  PROFESIONAL 100 L. I HP 2 5 380V ZBA0 rpm 10 Bar/145 PSI 320 L/Min 50 Kig.
DOGE035S PROFESIOMNAL 200 L. I HP 2 ] 380V 2840 rpmn 10 Bar/145 P51 320 LM 95 Kyg.
OGS0  PROFESIONAL D L. 4 HP 2 o 00V 2840 rpmn 10 Bar/145 PSI 475 LM 125 Kyg.
DOGS0365  PROFESIONAL 300 L. 55HP 2 ] 380V ZBA0 rpm 11 Bar/159 PSI 553 L/Min 180 Kig.
DOGE03SE PROFESIONAL 2oL 55 HP 2 o 380V 1370 rpm 11 Bar/160 P51 582 L/Min 160 Kg.
DOGI0ITD  PROFESIOMNAL o0 L. 10 HP 2 ] 00 Y 1250 rppm 11 Bar/160 P51 1230 Lf'Min 257 Kg.

— —
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KITDECOMPRESORACCESORIOS

DOG50320.,7 3,(=$3662)(6,21%$/
DOG503210$1*8 (535 (6, 231$5%,7 0 ; 00
DOG503220(','25( 35(6,20 $,5( 36, %$5
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HERRAMIENTAS DE RAZA
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PISTOLAS PARA PINTAR

DOG503753,6728%$17%B&&,21 0/ 36,
DOG503803,6728%31785$9('$" 0/ 36,

DOG5037! DOG5038I

EQUIPO PARA PINTAR

DOG50390(48,32%$58,17%$5 [ X
(6 & : /

» info@pobeaj.com
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~DCEC

HERRAMIENTAS DE RAZA

DESMALEZADORAS

CARACTERISTICAS TECNICAS DOG53500
CILINDRADDA 12,6 CM3 42,7 CM.3

POTENCIA 1,0 KW. 1,25 KW. 1,5 K.

APM 3200 1200 3200

PESO 7.2 KG. TEKG. 7.7 KG.
PROPORCION MEZCLA ACETE/NAFTA 1,40 1,40 1,40

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 550 ML. 650 ML. 550 ML.
HERFAMENTA DE CORTE TANZA/CUCHILLA TANZA/CUCHILLA TANZA/CUCHILLA
DIAMETRO DE LA BARRA 26 MM. 26 M. 26 MM.

» info@pobeaj.com
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HERRAMIENTAS DE RAZA
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HIDROLAVADORAS

DOG53700 +,'52/$9$'26%86 $*895,3 %$5 [ X [ X
DOG53710 +,'52/$9%$'26(%86 $*895,% %$5 [ X [ X
DOG53720 +,'52/$9%$'26(%86 $*895,% %$5 [ X [ X
CARACTERISTICAS TECNICAS DOG53I700 DOGE5ITH0 DOG53720

PRESION NOMINAL 70 BAR 110 BAR 130 BAR

PRESION MAXIMA 100 BAR 140 BAR 160 BAR

FLUJO NOMINAL 5,5 L/MIN. 7,0 L/MIN. 7,0 L/MIN.

FLUJO MAXIMO 6,5 L/MIN. 7,5 L/MIN. 7.5 L/MIN.

POTENCIA DEL MOTCOR 1400 W. 2100 W. 2500 W.
VOLT/FRECUENCIA AC 220V -240 C / 50 HZ. AC Z20V -240 C | 50 HZ. AC 220V -240 C | 50 HZ.
TIPO DE MOTOR & ESCOBILLAS INDUCCICN INDUCCICN

MANGUERA 5 M. 5M. 5M.

DEPOSITO DE DETERGENTE NO 5l 5l

AUTOSTOP 5l s sl

PESO 5,9 KG. 19,7 KG. 21,1 KG.

» info@pobeaj.com
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HERRAMIENTAS DE RAZA

GENERADORES

DOG52001 *(1(5$'25$)7$ 9(& $7$55$148618%/ .9%
DOG52006 *(1(5$'25%$)7$ 9(&  $(7$55$148/((&75,&2

MCOTOR 4 TIEMPOS A NAFTA
CAPACIDAD 2.3 KA - 2300 WATTS 2,7 VA - 2700 WATTS 5,5 KVA - 5500 WATTS
TIPC DE ARRANQUE S0 HE. 2. S0 HE. ZA0 V. S0 HE. ZA0 V.
CAPACIDAD DE COMEUSTIBLE MAMNUAL MANUAL - ELECTRICO MAMNUAL - ELECTRICO
SEME0OR NWEL DE ACEITE 5l Sl 5l

TIPO DE ACEITE SAETSW4D SAET1SWAD SAETSWAD

BOBINADC COBRE COBRE COBRE

REGULADCE: DE WOLTAJE AVR AVR AVR

POTENCIA DEL MOTOR 3.2 HP. G,3 HP. 13 HP.

PESO 42 KG. 45 KG. 87 HG.

» info@pobeaj.com
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Ingenieria en conduccién de fluidos
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MOTOSIERRAS

DOG5350002726,(55%$&&(63 %" $(
DOG5350102726,(55& &(63 %" $(
DOG5350202726,(55& &(63$" $(

DOG5350302726,(558& (63$($ &0,1

e N
|

CARACTERISTICAS TECNICAS DOGEIS0D
ESPADA OREGON 16740 CM.
CADENA OREGONM
CARBURADOR WALBRO
ARRANCQUE EASY START
CILINDRADA T2 CM3
POTENCIA DE SALIDA 1,2 KW/ 1,6 HP.
FPM 3200
PROPOR.CION DE MEZCLA 1:25

TANQUE DE COMBUSTIBLE 390 ML.
TANQUE DE ACEITE 210 ML

&06(0352)(6,21%/
&0352)(6,21$/
&0352)(6,21$/

'8675,%/

‘\

DOG5IS0M

OREGON 18745 CM.
OREGON

WALBRO

BOTON VALVULA DESCOMP.
45 CML3

1,8 KW. / 2.4 HP.
3200

1:25

550 ML

260 ML

“PRTCC

HERRAMIENTAS DE RAZA

DOGEI502 DOGEIS03

OREGON 20750 CM. OREGON Z2°'55 CM.
OREGON OREGON

WALBRO WALBRO

BOTON VALVULA DESCOMP. BOTON VALVULA DESCOMP.
55 CM.3 62 CM.3

2,2KW. / 3HP. 32 KW. /43 HP.
3200 3200

1:25 1:25

550 ML. &70 ML.

260 ML. 350 ML.

~ info@pobeaj.com

Consulte por nuestras bases de servicio en todo el pais )
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& poberaj.com HERRAMIENTAS DE RAZA
AMOLADORAS

DOG50600 $02/$'25%$1&B3(&,$/,673% 6
DOG50605 $02/$'25%$1&B3(&,$/,67% .
DOG50610 $02/$'25%$1&2'867565/
DOG50615 $02/$'25%$

DOG50620 $02/$'25% $

DOG50630 $02/$'25% $

CARACTERISTICAS TECNICAS o ol 24
MODELO especialisia especialisiy profesional profesional profesiona profesiona
DIAMETR.O DE RUEDA g 8" g" ™ a8 10"
ALIMENTACION 220 ¥ 50v50 Hz 220 V 5050 Hz 220V 5080 He 220 V 5040 Hz 220 V 5060 He 220 506D He
POTENCIA 130'W 1/4 HP 200 W 1/3 HP 520 W 34 HP 520 W 34 HP S00W 114 HP MW 14 HP
REVOLUCIONES 2550 rpm 2850 rpm 2950 rppm 2950 rpm 7350 rpm 850 rpm
CONECTOR PARA EXTRACTOR. 5 3 3

LLAVE DE ENCENDIDD BLIMDADA 3 3 3 =

~ info@pobeaj.com
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HERRAMIENTAS DE RAZA
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MOTOBOMBAS

DOG52120 0272%20% $ +80,1
DOG52135 0272%20%$ +3 0,1
DOG52140 0272%20% $ +3 0,1

[ X
[ X
[ X
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