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CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

PERMANENTE INNOVACION Y SERVICIO

Desde 1949

Mi-56

“Poberaj SA se reserva el derecho de 
modificar las características y medidas 
de sus productos sin previo aviso”.
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MANGUERAS ARMADAS

IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE
PARA TU FLEXIBLE

CALIDAD CERTIFICADA

TRAZABILIDAD
Nº SERIE

0115030001

RECOMENDADA PARA: Hidrocarburos, derivados del petróleo en general con contenido aromático inferior al 25 %, rubro al 
cual pertenecen, por ejemplo, las naftas, aeronaftas, gas-oil, fuel-oil, kerosene, grasa, etc.

TUBO: De caucho sintético negro (tipo "BG"). Responde a la norma ASTM D.2000.

REFUERZO: Hélices de hilado de poliéster.

COBERTURA: De goma sintética negra (tipo "BC”) que cumple con los requerimientos de la norma ASTM D.2000, resistente al 
aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos. 

LIMITES DE TEMPERATURA: -40º C a + 80º C.

CONEXIONES: Prensadas. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.
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MANGUERA DUNLOP PARA HIDROCARBUROS OIL PRESS 300
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